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ukryte prowadnice StrongRide
prowadnice

Ukryta prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem 

KOD DŁUGOŚĆ mm

300 

350 

400 

450 

500 

550 

 � obciążenie 30 kg
 � możliwość zastosowania materiału aż do 19 mm
 � dzięki mocowaniu frontu istnieje możliwość ustawiania w trzech 

kierunkach (w górę/w dół, w lewo/w prawo, do przodu/do tyłu)
 � regulacja wysokości 0 ~ +3 mm
 � regulacja na boki +/- 2 mm
 � regulacja głębokości 0~ +3 mm
 � odpowiednie do wszystkich rodzajów mebli
 � w komplecie dwa mocowania frontu

MONTAŻ SZUFLAD Z BOKAMI O MAKS. GR. 19 mm

VS=wew. światło korpusu
VSZ=zew. światło korpusu

ROZMIARY SZUFLADY  
ORAZ WIERCEŃ

zew. głębokość szuflady
min. głębokość korpusu 
długość prowadnicy

długość samej prowadnicy (DV+10)

Przygotowanie tyłu szuflady

DLA UKRYTEJ PROWADNICY PEŁNEGO  

WYSUWU Z TŁUMIENIEM

*elektronarzędzia oraz osprzęt do elektronarzędzi rozdz. 14, uchwyty rozdz. 4, wkłady na sztućce str. 9.49-9.54, maty antypoślizgowe str. 9.48, ukryte zawieszki meblowe str. 1.43-1.48, 

  płyty i blaty - oddzielny katalog

Dla ukrytej prowadnicy pełnego 
wysuwu z tłumieniem

Prowadnica pełnego wysuwu

Obrzeże korpusu
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ukryte prowadnice StrongRide

POZYCJA JEST NA MAGAZYNIE 
POZYCJA NA ZAMÓWIENIE

prowadnice

KOD DŁUGOŚĆ mm 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

 � obciążenie 30 kg
 � możliwość zastosowania materiału aż do 19 mm
 � dzięki mocowaniu frontu istnieje możliwość ustawiania w trzech  

kierunkach (w górę/w dół, w lewo/w prawo, do przodu/do tyłu)
 � regulacja wysokości 0 ~ +3mm
 � regulacja na boki +/- 2mm
 � regulacja głębokości 0~+3mm 
 � odpowiednie do wszystkich rodzajów mebli
 � w komplecie dwa mocowania frontu

MONTAŻ SZUFLAD Z BOKAMI O MAKS. GR. 19 mm

VS=wew. światło korpusu
VSZ=zew. światło korpusu

ROZMIARY SZUFLADY  
ORAZ WIERCEŃ

zew. głębokość szuflady
min. głębokość korpusu 
długość prowadnicy

długość samej prowadnicy (DV+10)

Przygotowanie tyłu szuflady

DLA UKRYTEJ PROWADNICY PEŁNEGO WYSUWU  
DO BEZUCHWYTOWEGO OTWIERANIA

*elektronarzędzia oraz osprzęt do elektronarzędzi rozdz. 14, uchwyty rozdz. 4, wkłady na sztućce str. 9.49-9.54, maty antypoślizgowe str. 9.48, ukryte zawieszki meblowe str. 1.43-1.48, 

  płyty i blaty - oddzielny katalog

Dla ukrytej prowadnicy pełnego wysuwu  
do bezuchwytowego otwierania

Prowadnica pełnego wysuwu

Ukryta prowadnica pełnego wysuwu do bezuchwytowego otwierania

Obrzeże korpusu
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ukryte prowadnice StrongRide
prowadnice

Ukryta prowadnica częściowego wysuwu z tłumieniem

KOD DŁUGOŚĆ mm 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

 � obciążenie 25 kg
 � możliwość zastosowania materiału aż do 19 mm
 � dzięki mocowaniu frontu istnieje możliwość ustawiania w dwóch   

kierunkach (w górę/w dół, w lewo/w prawo)
 � regulacja wysokości 0 ~ +3mm
 � regulacja na boki +/- 2mm
 � odpowiednie do wszystkich rodzajów mebli
 � w komplecie dwa mocowania frontu

DLA UKRYTEJ PROWADNICY CZĘŚCIOWEGO  
WYSUWU Z TŁUMIENIEM

MONTAŻ SZUFLAD Z BOKAMI O MAKS. GR. 19 mm

VS=wew. światło korpusu
VSZ=zew. światło korpusu

Przygotowanie tyłu szuflady

Dla ukrytej prowadnicy częściowego 

wysuwu z tłumieniem

Prowadnica częściowego wysuwu

*elektronarzędzia oraz osprzęt do elektronarzędzi rozdz. 14, uchwyty rozdz. 4, wkłady na sztućce str. 9.49-9.54, maty antypoślizgowe str. 9.48, ukryte zawieszki meblowe str. 1.43-1.48,  
płyty i blaty - oddzielny katalog. 

ROZMIARY SZUFLADY  
ORAZ WIERCEŃ

zew. głębokość szuflady
min. głębokość korpusu 
długość prowadnicy

długość samej prowadnicy (DV+10)

Obrzeże korpusu
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